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1. INLEIDING

Dit rapport bevat de resultaten van het grondonderzoek en het daarop gebaseerde funderingsadvies
voor de nicuwbouw op bouwplan 'Kloosterpark Pannesheide' te Kerkrade.

2. PROJECTBESCHRIJVING

Ten behoeve van de nieuwbouw heeft Mos Grondmechanica B.V. van de opdrachtgever een
situatietekening en boorprofielen ontvangen. Hieruit en uit aanvullende informatie zijn de volgende
gegevens afgeleid:

Op het bouwplan 'Kloosterpark Pannesheide' worden woningen en een appartementencomplex
gebouwd.

De nicuwbouw wordt niet onderkelderd.

Ten tijde van deze rapportage zijn nog geen funderingsbelastingen bekend. Door de constructeur is
aangegeven dat ter plaatse van de woningen geen hoge belastingen worden verwacht.

De fundering is op basis van bovenstaande projectgegevens ingedeeld in geotechnische categorie 2.
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3. GEOTECHNISCHE GEGEVENS
3.1 Uitgevoerd grondonderzoek
3.1.1 Sonderingen

Op 6 tot en met 12 december 2002 zijn door Mos Grondmechanica de sonderingen 1 tot en met 13,
20 tot en met 28, 30 tot en met 41, 48 tot en met 56 en 60 tot en met 62 uitgevoerd tot een diepte
van maaiveld - 5,29 m & maaiveld - 20,0 m (maximaal NAP + 146,45 m). De overige sonderingen
konden in verband met de terreinomstandigheden nog niet worden uitgevoerd. Een aantal
sonderingen zijn in verband met een te hoge indrukweerstand vroegtijdig gestopt.

Bij 5 sonderingen is naast de conusweerstand (q) de plaatselijke wrijving (f;) gemeten. Uit de
plaatselijke wrijving en de conusweerstand is het wrijvingsgetal (Ry) berekend. Dit getal geeft
nader inzicht in de aanwezige grondsoorten. De sondeergrafieken zijn opgenomen onder bijlage A.

3.1.2 Boringen

Op 10 en 11 februari 2003 zijn door derden 2 mechanische boringen uitgevoerd tot een diepte van
maaiveld - 15,0 m. Bij de boring zijn per laag, van maximaal 1 m dikte, geroerde monsters
genomen. Tevens zijn per boring 3 ongeroerde monsters gestoken. Voor de resultaten van de
boringen wordt verwezen naar de rapportage van de firma welke de boringen hebben uitgevoerd.

3.1.3 Laboratoriumonderzoek

In het grondmechanisch laboratorium van Mos Grondmechanica te Rhoon zijn de ongeroerde
monsters uit de bussen gedrukt. Vervolgens zijn de voor grondmechanische laboratoriumproeven
geselecteerde grondmonsters verwijderd.

De geroerde monsters bevatten dermate weinig materiaal dat geen goede analyse van de
korrelverdeling kon worden uitgevoerd. Wel is opgevallen dat enkele lagen grof grind bevatten
(5a6cm).

Van 6 ongeroerde monsters is het natuurlijke en droge volumegewicht bepaald. De bepaling van
het watergehalte is uitgevoerd conform NEN 5112, "Bepaling van het watergehalte van grond in
het laboratorium”, 1995.

De resultaten van de bepalingen van het natuurlijke en droge volumegewicht, alsmede het
watergehalte zijn opgenomen in bijlage B.

3.1.4 Uitzetten en waterpassen

De sondeerlocaties zijn door onze landmeetkundige afdeling in het terrein uitgezet en gewaterpast
ten opzichte van NAP. Voor de resultaten van de waterpassing en de locaties van de sonderingen
wordt verwezen naar bijlage E.
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3.2 Geotechnisch profiel "

Aan de hand van het uitgevoerde grondonderzoek is het volgende geotechnische profiel opgesteld: Ie

- De maaiveldhoogte ter plaatse van de sondeerlocaties varieert van NAP +165,54 m tot »
NAP + 166,50 m.

i |

- Vanaf maaiveld tot NAP + 161,0 m a NAP + 165,3 m is een deklaag aangetroffen waarin
conusweerstanden zijn gemeten van 0,5 tot 3,0 MPa. Uit de door de opdrachtgever R
vitgevoerde boringen blijkt dat deze laag uit zandige leemlagen bestaat.

- Hieronder zijn tot de maximaal verkende diepte afwisselend zand- en leemlagen
aangetroffen. Deze lagen zijn plaatselik grindhoudend. In de zandlagen zijn
conusweerstanden gemeten van 3 tot 30 MPa en hoger. In de leemlagen valt de -
conusweerstand terug tot minimale waarden van 0,5 MPa.

Door de opdrachtgever is aangegeven dat tijdens het boren geen grondwater is aangetroffen.

wic

E@w

b
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4. FUNDERINGSADVIES
4.1 Keuze funderingstype

Gelet op de projectgegevens en de opbouw en samenstelling van de ondergrond raden wij het aan
om de nieuwbouw op palen of op een stijve plaat (voorzien van een vorstrand) te funderen. Op
verzoek van de projectontwikkelaar en de constructeur wordt in deze rapportage een fundering op

palen uitgewerkt.

Bij heiwerkzaamheden kunnen dermate grote trillingen ontstaan dat scheurvorming aan nabij
gelegen bebouwing niet is uitgesloten. Wij adviseren dan ook om de trillingsarme avegaarpalen toe
te passen.

De berekeningen van de maximale verticale draagkracht zijn uitgevoerd voor avegaarpalen en zijn
gebaseerd op de geotechnische normen NEN 6740 en NEN 6743.

4.2 Paalpuntniveaus, maximale puntweerstanden en maximale
paalschachtwrijving

In tabel 4-1 is per sondering het geadviseerde paalpuntniveau met de bijbehorende maximale
puntweerstand (Pyax;punt) aangegeven. Gezien de grilligheid van de ondergrond is gekozen voor een
zoveel mogelijk eenduidig paalpuntniveau. De maximale puntweerstanden zijn voor avegaarpalen
berekend met een paalklassefactor o, = 0,8 en qci;eem < 2,0 MPa en ecen diameter van 500 mm;
voor de overige paalfactoren geldt: P=s=1,0. In verband met de aanwezigheid met
grindhoudende lagen is in de berekening een overconcolidatiegraad (OCR-waarde) van 3
aangehouden.

De maximale paalschachtwrijving is met de procentenmethode berekend vanaf de bovenkant van
de draagkrachtige zandlagen op NAP+ 161,6m a NAP+1654m tot het geadviseerde
paalpuntniveau. Hierbij is een factor gehanteerd van a = 0,006 voor avegaarpalen. In tabel 4-1 is
per sondering de maximale paalschachtwrijving aangegeven.

Tabel 4-1 Paalpuntniveaus, maximale puntweerstanden  (Prmaxpw) €n  maximale
paalschachtwrijving (Dr.max:schachi)

Avegaarpalen
Sondering Maaiveldhoogte | Paalpuntniveau Pr;max;punt Prymax:schacht
Nr. [NAP + m] [NAP + m] [MPa] [kN/m]
1 166,50 155,00 - -
2 166,48 155,00 (156,00) 5,0 (2,3) 461 (400)
3 166,44 156,00 2,7 454
4 166,32 156,00 3,1 307
5 166,37 156,00 2,5 404
6 166,26 156,00 (155,00) 29(2,1) 321 (392)
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Avegaarpalen n
Sondering Maaiveldhoogte | Paalpuntniveau Prmax;punt Pr;max;schacht »
Nr. [NAP + m] [NAP + m] [MPa] [kN/m] .
7 166,13 155,00 2,6 411
8 166,00 155,00 (156,00) 3,2 (4,0) 456 (368) )
9 166,07 155,00 3,4 436 ’
10 165,70 155,00 22 325 )
11 166,01 155,00 3,2 309 )
12 166,01 155,00 2,1 292 -
13 165,86 155,00 2,0 364 e
20 165,86 151,00 - - ®
21 165,79 151,00 10,0 557 .
22 165,71 151,00 10,7 529 .
23 165,76 155,00 2,8 355
24 165,61 155,00 - - ;
25 165,54 155,00 2,7 340 :
26 165,56 155,00 2,8 294 .
27 165,75 155,00 2,5 271 "
28 165,84 155,00 3,6 278 "
30 165,96 155,00 1,7 402 i
31 165,83 155,00 2,0 371 .
32 165,93 155,00 2,1 445 -
33 165,89 155,00 (156,00) 2,4(2,9) 423 (351)
34 165,79 156,00 (155,00) 2,8(2,5) 349 (427) :
35 165,98 156,00 (155,00) 3,1(2,3) 354 (441) "
36 166,07 156,00 (155,00) 1,9 (2,1 407 (456) o
37 166,03 155,00 2,8 386 -
38 166,03 155,00 1,9 285 L
39 165,99 155,00 2,5 234 ®
40 166,04 155,00 - = -
41 165,96 155,00 2,8 281 .
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Avegaarpalen
Sondering Maaiveldhoogte | Paalpuntniveau Primax;punt Pr;max;schacht

Nr. [NAP +m] [NAP + m] [MPa] [kN/m]
48 165,96 155,00 2,7 441
49 165,97 155,00 2,1 447
50 166,08 155,00 - -
51 166,06 155,00 - -
52 166,10 156,00 2,3 229
53 166,16 156,00 24 329
54 166,26 155,00 (156,00) 2927 384 (320)
55 166,45 155,00 3,6 339
56 166,47 155,00 4,0 411
60 166,20 156,00 7,3 407
61 166,42 156,00 - -
62 166,47 156,00 - --

() De tussen haakjes vermelde paalpuntniveaus dienen om overgangen in paalpuntniveaus

mogelijk te maken

—  In verband met het vroegtijdig bereiken van de maximale sondeerdruk, kon de sondering niet
tot een dusdanig niveau worden uitgevoerd dat op dit paalpuntniveau de puntspanning en/of
paalschachtwrijving berekend kan worden. Gelet op de overige sonderingen en gelet op het
feit dat de paaldrukdraagkracht conservatief is berekend kan de in de tabel vermelde
paalpuntniveaus wel worden aangehouden.

4.3 Negatieve kleef

In de toekomst kunnen zettingen optreden in de samendrukbare lagen van de ondergrond. Deze
zettingen leiden tot negatieve kleef langs de funderingspalen. Voor de berekening van de negatieve
kleef is de grondwaterstand aangenomen op een niveau van NAP + 160,0 m. De negatieve kleef is
berekend vanaf maaiveld tot NAP + 161,6 m a NAP + 165,4 m. De grootte van de representatieve
waarde van de negatieve kleef bedraagt 0 a 42 kN/m paalomtrek.

4.4 Rekenwaarden netto paaldrukdraagkracht

Met de hierboven aangegeven waarden van de negatieve kieef en de maximale paalschachtwrijving
en maximale puntweerstand (Prmaxpunt) Z0als vermeld in tabel 4-1 zijn de rekenwaarden van de
netto paaldrukdraagkracht berekend. Hierbij zijn, conform NEN 6743, de volgende factoren
gehanteerd; & = 0,83 (>10 sonderingen; niet-stijf bouwwerk), Ymp = 1,25 en yeu = 1,0.
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Dit geeft de volgende rekenwaarden voor de netto paaldrukdraagkracht (tabel 4-2):

Tabel 4-2 Rekenwaarden voor de netto paaldrukdraagkracht (Fi.pei.q)

Avegaarpalen
Avegaardiameter Frnera®
@& [mm] (kN]
400 360
500 500
600 660
N Inclusief negatieve kleef

Een berekeningsvoorbeeld is opgenomen onder bijlage C.

4.5 Paalkopzakkingen

De paalkopzakkingen in de bruikbaarheidsgrenstoestand bedragen (bij de maximale representatieve
paalbelastingen) maximaal circa 20 mm. Afhankelijk van de opbouw van de ondergrond en de
belastingsverschillen bedragen de zettingsverschillen, uitgaande van praktisch gelijke
paalbelastingen, maximaal 10 & 15 mm.

De werkelijk optredende zettingen en zettingsverschillen zijn onder meer afhankelijk van de
beschouwde locatie, de toegepaste paalafmetingen en de werkelijk optredende paalbelastingen.

4.6 Uitvoering

Voor het inbrengen van de avegaarpalen moet een boormotor worden gebruikt met een
boormoment van ten minste 60 2 90 kNm; een en ander is mede afhankelijk van de gekozen
paaldiameter.

Bij de uitgevoerde boringen zijn enkele lagen aangetroffen welke grindhoudend zijn (grof grind).
Mogelijk zal hierdoor de voorkeur van de palenleverancier uitgaan naar een relatief grote
paaldiameter.

Voor algemene richtlijnen voor de uitvoering van avegaarpalen wordt verwezen naar bijlage D
(avegaarpalen).

Opgesteld door:
ing. N. R. Okhuijzen Mulder (0492 535 455) Helmond, 27 februari 2003
_Mos Grondniechanica B.V.
Contr. : RM. 0.3 i & ) aw,
Dyt (
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Bijlage A
Sonderingen
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Hoogte t.0.v. NAP [m]

Sondering 21
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S LAANEALAY ! 20 (matig fijn), zwak grindig (5.6) L}

°°°°°%§;° (matig grof) :
~m o) 21 11 +159.50 | +158.70 |[KLEI, zwak zandig Kz1 {150} or &
SO 22 (matig fijn)
W4 23 12| +158.70| +158.50 |ZAND (matig fijn), matig Z(150)s2 (gl =
- siltig
1 sd = 1000mm 13 +158.50| +158. 10 [Monster nr. 2 : B
14| +158.10 | +157 .50 |[KLEI, zwak zandig Kz 1 (150) g1
(matig fijn) =
15| +157 .50 | +156 .50 |ZAND (matig grof), zwak Z(210)s1g1 |g1
siltig, zwak grindig (fijn) (2.0) "
16| +156.50 | +155.90 |ZAND (matig grof), zwak Z(210)s1g1 |gl
siltig, zwak grindig (5.6) ]
(matig grof)
17| +155.90 | +155.40 |ZAND (matig grof), zwak Z(210)s1ig2 g1 ®m
siltig, matig grindig (5.6)
(matig grof) m
18| +155.40 | +155.00 |ZAND (matig grof), sterk Z(210) s3g3 |gs
siltig, sterk grindig (5.86) o
(matig grof)
19| +155.00 | +154 .50 |ZAND (matig grof), sterk Z(210)s3g2 |or m
siltig, matig grindig (5.8)
(matig grof) m
20| +154.50| +153 .50 |GRIND (fijn), zwak zandig G(2.0)z1 br
(matig Qrof) (210) 1
21| +153.50 | +152.50 |LEEM, zwak zandig Lz1(150)g1 |or
(matig fijn), zwak grindig (2.0) =
(fijn)
]
1]

- Zie vervolg volgende pagina



BORING

Opdracht : 5359202 Boring : 1 [
Kaart Datum Methode: NEN 5104
GW : Beschr: va.00 n
Plaats Kerkrade MV NAP+166.5 Gez
m
- Vervolg van boring 1 -
m
- Diepte in meters
Boor o | Laag t.o.v. NAP
profiel nummer van tot Bestanddelen Codering K;"
22| +152.50| +152.10 ([Monster nr. 3
23| +152.10| +151 .50 |[KLEI, matig zandig Kz2 (150) br
(matig fijn)
-]
9]
Diepte in meters -
Boor Monster t.o.v. NAP
profiel nummer van tot Bestanddelen Codering [K1®
§ +165.10| +164.78 |LEEM, zwak zandig (zeer fijn) [Lz1 (109 br
\ 1 [ ]
N
<]
Nj- = +158.50] +158.32 [LEEM, zwak zandig (zeer fijn) Jzitiom)  [o1
5] +158.32|+158.29(ZAND (matig fijn), zwak Z (150) s1 gl
- +158.29| +198. 15 |LEEM, sterk zandig Lz3 (150) gl
(matig fiin) -
+158.15| +158. 10 |LEEM, zwak zandig Lz1{150) g1
(matig fijn)
L]
+152.50| +152. 10 |LEEM, sterk zandig Lz3 (150) br B
3 (matig fijn)
a
;!
=
[A]
w
4]
m
2]
]
- ]
n
mn
Al



BORING u

NEN 5104
va.00 -]

38

Opdracht : 559202 Boring :

Datum Methode:

GW
MV

Kaart
Plaats

Beschr;

Kerkrade NAP+166.03 Gez

Boor
profiel

@
o

Laag
nummer

Diepte in meters

t.o.v.

NAP

van

tot

Bestanddelen

Codering

K1

165NN\

<

DSOS SRR RRRE

NN

N

NN

\\\\\

160

ATV
;,éa/ggoooooo

/7///

7

561660 '//c

77

o

DN

7/

1

sd =

1000mm

1 1

+166.03

+165.

63

ZAND (matig grof), zwak
siltig
~-Koolas

Z (210) s1

O o wn

+165.

+164

.93

LEEM, zwak zandig
(matig fijn)
-Koolas

Lz1{150)

+164.93

+164

.63

LEEM, zwak zandig
(matig fijn)
-Koolas

Lz1(150)

or

+164.63

+164.

23

Monster nr. 1

[ (T Ty
U AR O O

+164.23

+164

.03

LEEM, zwak zandig
(matig fijn)
-Koolas

Lz1(150)

br

16

+164.03

+163.

03

LEEM, zwak zandig
(matig fijn)

Lz1(150)

br

17 7
18

19

+163.03

+162.

03

LEEM, zwak zandig
(matig fijn), matig grindig
(matig grof)

Lz1{150) g2
(5.6)

20
- a1

+162.03

+161

.03

LEEM, zwak zandig
(matig fijn), matig grindig
(matig grof)

Lz1(150) g2
(5.86)

gl

22

23

+161.03

+160

.43

LEEM, zwak zandig
(matig fijn), zwak grindig
(matig grof)

L.z1 (150) gt
(5.8)

g1

24 10

+160.43

+160

.03

ZAND (matig fijn), zwak

siltig

Z (150) s1

g1

11

+160.03

+159.

73

ZAND (matig fijn),

siltig

matig

Z (150) s2

12

+159.73

+159

.38

Monster nr. 2

13

+159. 38

+159.

03

ZAND (matig fijn), matig
siltig

Z (150) s2

14

+159.03

+158.

83

ZAND {matig fijn), matig

siltig

Z (150} s2

15

+158.83

+158.

03

KLEI, zwak zandig
(matig fijn)

Kz 1 (150)

gl

16

+158.03

+157

.03

KLEI, zwak zandig
(matig fijn)

Kz 1 (150)

or

17

+157.03

+156.

73

Monster nr. 3

18

+156.73

+156

.03

ZAND (matig fijn),
siltig

matig

Z (150) s2

19

+156.03

+1565

.03

ZAND (matig fijn), matig
siltig, zwak grindig (fijn)

Z (150) s2g1
(2.0)

as

0]

20

+155.03

+154

.23

ZAND (matig fijn), matig
siltig, zwak grindig(fijn)

Z (150) s2g1
(2.0)

gs

21

+154.23

+153

.84

Monster nr. 4

22

+153.94

+153

.03

ZAND (matig fijn),
siltig

matig

Z (150) s2

gs

- Zie vervolg volgende pagina

MHED:

&l



Opdracht : 559202 Boring : 38 BORING w
Kaart Datum Methode: NEN 5104
GW 3 Beschr: V2.00 a
Plaats Kerkrade MY : NAP+166.03 Gez
L]
- Vervolg van boring 38 -
n
- Diepte in meters
Boor o | Laag t.o.v. NAP
profiel nummer van tot Bestanddelen Codering e
23| +153.03| +152.03 |LEEM, sterk zandig Lz3 (150) gs
(matig fijn)
24| +152.03| +151.03 |KLEI, zwak zandig Kz1 (150) 9s
(matig fijn)
|
]
=
Diepte in meters
Boor Monster t.o.v. NAP "
profiel nummer van tot Bestanddelen Codering [K1
“‘““§ ! +164 .63 | +164.58 |LEEM, zwak zandig Lzt (150)  |or ®
\\ (matig fijn)
\ -Koolas u
& +164.58| +164 .23 |LEEM, zwak zandig Lz1 (150) b
(matig fijn) "
. =]
% +159.73| +159.38|ZAND (zeer fijn), matig zZ(105)s2 [or
% 2 siltig ®
N
-]
§g . +157.03| +156.83|ZAND (zeer fijn), sterk Z(105)s3g1 Jor
t\o" siltig, zwak grindig (5.8)
(matig grof) :
+156.83| +156.73|ZAND (matig fijn), matig Z (150) s2g3 |or
siltig, sterk grindig (16.0) -
(zeer grof)
\\\\\\\\\\$ 4 +154 .23 +154. 16 |LEEM, sterk zandig Lz3(150)  |or
blS (matig fijn) w
+154 .16 | +154 .04 |ZAND (zeer fijn), sterk Z(105) s3 br
siltig n
+154.04| +153 .94 |ZAND (matig fijn), zwak Z (150) s1 br
siltig »
]
L ]
¢
n
o
L]

Raeg

!
|



Opdracht : 559202
Plaats . Kerkrade
Project : Kloosterpark Pannesheide Versie m?j
boring bus diepte t.0.v.| volumieke gewichten water- porien- |verzadigings
nummer NAP initieel droog gehalte gehalte graad
(m] y KN/M] |y (RN/M?) | W [%] n [%] S [%]
1 1 164,85 19,70 15,91 23,8 38,8 99,5
1 2 158,19 20,44 17,35 17,8 33,3 946
1 3 152,23 19,85 16,39 21,1 37,0 95,3
38 1 164,39 19,64 15,76 246 394 100,0
38 2 159,53 17,09 15,64 9,2 39,8 37,0
38 4 153,99 19,23 15,74 22,2 394 90,2

MOS GRONDMECHANICA

Postbus 801, 3160 AA Rhoon - Telefoon 010 50 30 200 - Fax 010 50 13 656
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Opdracht : 559202
Plaats : Kerkrade

Project  : Bouwplan nabij de Nieuwstraat (Pannesheide)

Bijlage C

Draagkrachtberekening

MOS GRONDMECHANICA B.V.

Postbus 38, 5700 AA Helmond - Telefoon 0492 - 53 54 55 - Fax 0492 - 55 35 71

L



Mos Grondmechanica

L]

Postbus 801 3160 AA RHOON tel. 010 - 5030200
Opdrachtnummer 559202 | Datum 27.2-03 | Sondering: 38 ver 20021025
BEREKENING DRUKDRAAGKRACHT RONDE PALEN ;
Terreinbelasting 0,00 kN/m? Betreft: ]
Referentievlak NAP Nieuwbouw Pannesheide te Kerkrade
Gw.stand NAP + 160,00 m »
Myv.hoogte  NAP + 166,03 m
Putbodem  NAP + 166,03 m !
]
GEGEVENS GRONDLAGEN TERREINSPANNINGEN ZFpﬁ;,ep ZFS:MF
Laag ok laag Yiirep Q;izgem KO;i tan 8i hi Oy.zizgem. Ov,z;i;ontyr. red. 0'n/ Co Fmax;schacht;i l:‘s;uk;rep
nr. | [NAP+m) | [kN/m’] [MPa] [m] [kKN/m?] | [kN/m?] | ok laagi| [KN/m] [KN/m]
1 162,00 15,5 0,25 4,03 31,23 31,23 0,00 0 31
2 161,00 20,0 20,0 1,00 72,47 72,47 1,00 90 I
3 160,50 20,0 5,5 0,50 87,47 87,47 1,00 107 ,
4 160,00 20,0 12,0 0,50 97,47 97,47 1,00 143
5 157,80 20,0 4,0 2,20 113,47 113,47 1,00 195
6 157,00 20,0 12,0 0,80 12847 | 12847 1,00 253 I
7 155,00 20,0 2,7 2,00 142,47 142,47 1,00 285 L
8
2 ]
10
1 I
12
13 L
14
15 "
16
17 R
18
19 L
20
Avegaarpaal / betonschroefpaal, boorpaal of Tubexpaal zonder groutinject. Gekozen : Usiakaep 31 [kN/m] ¥
Paaldrsn. (R/V /Re) R (rond) Gekozen : i"r;max;suhm:hl 285 [kN/m]
g (in zand: ) 0,0060
Pr;max;punt 1,93 MPa .
reduct. Prmax;punt 1,00
reduct. Gj.rep 100 % »
g 0,83
Yinibd 1,25 i
Yk 1,00
Paalgroep (J/N) N m
REKENWAARDE DRUKDRAAGKRACHT l
Schacht- Punt- RONDE PALEN
diameter diameter Apunt Os Fr;max;pum;d Fr;mnx;schnchl;d Fs;nk‘,d Fr;nez;d L
[mm] [mm] [mm’] [mm] [kN] [kN] [kN] [kN]
500 500 196350 1571 379 448 49 500 R
]
.}
Rekenvoorbeeld:
Fl’;mﬂ.‘( = Apllllt pl';mﬂx;punl + FI‘;II‘IRK;SChﬂChl 379 + 448 = 827 kN =
F‘r;ne(;d =£ Frmax / Yingb = Fs;nk;rep Yenk 549 - 49 = 500 kN



Opdracht : 559202 w
Plaats : Kerkrade
Project  : Bouwplan nabij de Nieuwstraat (Pannesheide) &

Bijlage D :
Algemene uitvoeringsrichtlijnen

WED

o
MOS GRONDMECHANICA B.V. Postbus 38, 5700 AA Helmond - Telefoon 0492 - 53 54 55 - Fax 0492 - 55 35 71 g%ILE



Opdracht : 559202
Plaats : Kerkrade
Project  : Bouwplan nabij de Nieuwstraat (Pannesheide)

ALGEMENE RICHTLIJNEN VOOR DE UITVOERING VAN AVEGAARPALEN

Avegaarpalen worden ook gemaakt onder andere namen zoals schroef(boor)palen, betonschroefpalen,
buisschroefpalen en (buis-)mortelschroefpalen.
Voor de aanvang van het vervaardigen van de palen moeten de volgende zaken bekend zijn:

Het palenplan met de paalafmetingen en de paalpuntniveaus. Hierop dienen de sondeer-
locaties en de gedachte installatievolgorde tevens te zijn aangegeven.

De maaiveldhoogten ter plaatse van de te installeren palen.

De maaiveldhoogten ter plaatse van de sondeerlocaties.

Het grondonderzoek en het bijbehorende funderingsadvies.

Bij de uitvoering van schroefpalen moeten de volgende punten in acht worden genomen:

De avegaar moet recht zijn.

De diameter van de avegaar moet over de volle lengte gelijk zijn.

De spoed van de avegaar moet over de volle lengte gelijk zijn.

Bij het nabij belendingen vervaardigen van avegaarpalen verdient het (veelal) de voorkeur het
inschroeven te starten op de kleinste afstand van de belendingen en vervolgens een
werkvolgorde te hanteren met een ten opzichte van de belendingen toenemende afstand.

Indien een verschil in paalpuntniveau is voorgeschreven, dan verdient het (veelal) aanbeveling
het boren te starten ter plaatse van het diepste paalpuntniveau en vervolgens van het diepste naar
het hoogste niveau te werken.

De zakking van de avegaar moet per omwenteling ongeveer gelijk zijn aan de spoed ervan; dat
wil zeggen een schraapfactor van circa 1.

De wapening moet gecentreerd worden geplaatst.

Met het trekken van de avegaar mag pas worden begonnen als de specie het paalpuntniveau
heeft bereikt en onder druk staat.

De avegaar moet geleidelijk worden getrokken. Het trekken moet stilstaand of langzaam
roterend in dezelfde draairichting als voor het inboren geschieden,

De speciedruk moet aan de bovenkant van de avegaar continu worden geregistreerd.

De hoeveelheid verbruikte specie moet ten minste overeenkomen met de theoretische inhoud
van de paal.

De palen kunnen onmiddellijk na elkaar worden vervaardigd, indien de onderlinge hart op hart
afstand ten minste 4 maal de paaldiameter bedraagt, met een minimum van 2 meter. Een
kleinere afstand is toegestaan, als de tijd tussen het maken van de eerste en de tweede paal
zodanig lang is dat de specie in de eerst gemaakte paal voldoende is opgestijfd. Voor genoemde
tijd moet minimaal 4 wur worden aangehouden. Indien een vertragende hulpstof wordt
toegepast, moet de tijdsduur zonodig worden verlengd.

Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar BRL 2356 (1992-06-01) "In de grond
gevormde palen”, bijlagen A (1992-06-01) en B (1992-06-01) .

In twijfelgevallen ten aanzien van de uitvoering of andere omstandigheden is het raadzaam de
geotechnische adviseur te raadplegen.

Tot slot maken wij u erop attent dat Mos Grondmechanica beschikt over:

Deskundige opzichters voor de begeleiding van alle grond- en funderingswerken.
Goede apparatuur en medewerkers voor:
Het uitzetten en of het inmeten van palenvelden.

Het sonisch doormeten van palen (controle op eventueel aanwezige emstige gebreken).
{28 mei 2001)

MOS GRONDMECHANICA B.V. Postbus 38. 5700 AA Helmond - Telefoon 0492 - 53 §4 SS - Fax 0497 - &5 18 7\
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Opdracht : 559202 m
Plaats : Kerkrade
Project  : Bouwplan nabij de Nieuwstraat (Pannesheide) .

Bijlage E .
Terreinmetingen

MOS GRONDMECHANICA B.V. Postbus 38, 5700 AA Helmond - Telefoon 0492 - 53 54 55 - Fax 0492 - 55 35 71



Opdracht  : 559202 WATERPASSTAAT -
Plaats : Kerkrade Referentie vliak : NAP Pagina : 1 van 2
Project : Bouwplan nabij de Nieuwstraat "
]
Sondering Boring Hoogte Sondering Boring Hoogte
MV [m] MV ml
1 1 166.50 31 165.83
-
2 166.48 32 165.93
=
3 166.44 33 165.89
=
4 166.32 34 165.79
-
5 166.37 35 165.98
—E
6 166.26 36 166.07
=
7 166.13 37 166.03
-
8 166.00 38 38 166.03
=
9 166.07 39 165.99
C-
10 165.70 40 166.04
=
11 166.01 41 165.96
o
12 166.01 48 165.96
=
13 165.86 49 1656.97
20 165.86 50 166.08
m
21 165.79 51 166.06
W
22 165.71 52 166.10
12}
23 165.76 53 166.16
w
24 165.61 54 166.26
W
25 165.54 55 166.45
w
26 165.56 56 166.47
w
27 165.75 60 166.20
W
28 165.84 61 166.42
B
30 165.96 62 166.47
oy
Naam vast punt : Bout n
Hoogte vast punt : NAP+163.282 m
Opgegeven door : Gemeentewerken n
Gewaterpast door : Dhr.H.van Ham
Datum waterpassing : 021213 o
Omschrijving vast punt : Bout in gevel woonhuis
aan de Pamesherdenstraat 47 n
De sonderingen 14 t/m 19, 29, 42 t/m 47
en 57 t/m 59 zijn niet uitgevoerd R



